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4/850/000مـدل : MTH42 حدیده توپی لوله 

مـدل :

جهت حدیده زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه

ظرفیت گیرایی : ۳/۸ الی ۲ اینچ (۳/۸ , ۱/۲ , ۳/۴  , ۱/۴ .۱ , ۱/۲ .۱ , ۲)

6/100/000 MTH60 حدیده توپی لوله 

پارچه های توپی فولادی (تک تک)

مـدل :

مـدل :

مـدل :

14/800/000 MTH63 حدیده توپی لوله 

3/850/000 MTR42 حدیده طرح رکس 

MTR63 حدیده لوله کله گاوی 

قیمت :

قیمت :

قیمت :

قیمت :

قیمت :

ظرفیت گیرایی : ۱/۲ الی ۱/۴ .۱ اینچ

پارچه های توپی فولادی (تک تک)

جهت حدیده زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه

دسته های پیچی دو تکه

پارچه های توپی فولادی (تک تک)

پارچه های فولادی (تک تک)

ضامن چپ و راست کننده 

جهت حدیده زدن ( دنده زدن ) انواع لوله های گالوانیزه

ظرفیت گیرایی : (۲۰ - ۲۵ - ۳۲ و ۴۰) میلیمتر یا ۱/۲ الی ۱/۴ .۱ اینچ

جهت حدیده زدن ( دنده زدن ) انواع لوله های گالوانیزه

ظرفیت گیرایی : ۱/۲ الی ۲ اینچ

پارچه های فولادی (تک تک)

ضامن چپ و راست کننده فلزی

 ۲۹

ضامن چپ و راست کننده فلزی

جهت حدیده زدن (دنده زدن) انواع لوله های گالوانیزه

دسته های پیچی دو تکه

ضامن چپ و راست کننده فلزی

دارای دسته یک تکه

ضامن چپ و راست کننده فلزی

ظرفیت گیرایی : ۱/۲ الی ۲ اینچ (۱/۲ , ۳/۴  , ۱/۴ .۱ , ۱/۲ .۱ , ۲) طرح ریجید

جعبه حمل و نقل پلاستیکی

جعبه حمل و نقل پلاستیکی

جعبه حمل و نقل فلزی

جعبه حمل و نقل فلزی

جعبه حمل و نقل فلزی

6/800/000
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27/500/000مـدل : THE2 حدیده برقی ۲ اینچ

مـدل :

جنس بدنه از چدن نشکن اپکسی شده همراه با گیربکس تمام فولادی

دارای پارچه حدیده برقی ۱/۲-۳/۴ ، ۱-۲ اینچ و ۱/۲ .۲ الی ۳ اینچ

57/000/000 THE3 حدیده برقی ۳ اینچ

دارای ۳ پایه فولادی مربوطه جهت ایستادن و سهولت در انجام کار

مـدل :

مـدل :

مـدل :

72/000/000 THE4 حدیده برقی ۴ اینچ

38/500/000 THEP2 حدیده برقی میلگرد ۲ اینچ

THPM2 حدیده برقی پرتابل (دستی)

قیمت :

قیمت :

قیمت :

قیمت :

قیمت :

دارای پارچه حدیده های فولادی ۱/۲ - ۳/۴ اینچ و ۱-۲ اینچ 

دارای ۳ پایه فولادی مربوطه جهت ایستادن و سهولت در انجام کار

جنس بدنه از چدن نشکن اپکسی شده همراه با گیربکس تمام فولادی

دسته جلو برنده داینهل حدیده برقی و سوئیچ ضد آب

دارای ۳ پایه فولادی مربوطه جهت ایستادن و سهولت در انجام کار

پارچه های فولادی (تک تک)

ضامن چپ و راست کننده 

جهت حدیده زدن ( دنده زدن ) انواع لوله های گالوانیزه

ظرفیت گیرایی : (۲۰ - ۲۵ - ۳۲ و ۴۰) میلیمتر یا ۱/۲ الی ۱/۴ .۱ اینچ

بدنه از جنس فولاد آلیاژی

سایز: ۱٫۲ الی ۲ اینچ

قدرت: ۲۳۰۰ وات

دارای گیربکس یک پارچه و موتور تک فاز

 ۳۰

گیربکس خور هیدرولیک ساچمه ای اتومات فلزی و دسته لوله بر فلزی

جنس بدنه از چدن نشکن اپکسی شده همراه با گیربکس تمام فولادی 

دسته جلو برنده داینهل حدیده برقی و سوئیچ ضد آب

گیربکس خور هیدرولیک ساچمه ای اتومات فلزی و دسته لوله بر فلزی

دسته جلو برنده داینهل حدیده برقی و سوئیچ ضد آب

گیربکس خور هیدرولیک ساچمه ای اتومات فلزی و دسته لوله بر فلزی

سایز پارچه ها: ۱/۲-۳/۴ اینچ ، ۱-۲ اینچ ، ۱/۲ .۲ -۴ اینچ 

سایز: ۱/۲ الی ۲ اینچ

سایز: ۱/۲ الی ۳ اینچ

سایز: ۱/۲ الی ۴ اینچ

جعبه حمل و نقل فلزی

دارای کلید چپ گرد و راست گرد و کلید قطع و وصل

گارانتی : ۶ ماه برای گیربکس                     خدمات پس از فروش : ۵ سال

گارانتی : ۶ ماه برای گیربکس                     خدمات پس از فروش : ۵ سال

گارانتی : ۶ ماه برای گیربکس                     خدمات پس از فروش : ۵ سال

همراه با جعبه ی حمل و نقل

خدمات پس از فروش : ۱۲ ماه


